
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 624             مرکز کنترل مدل
                            

            FAAC                   

                    شرکت ایمن فک نماینده انحصاری کمپانی فک ایتالیا در ایران

BLD 

رسول عجمی                                                       : ترجمھ و گرد آوری مطالب   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و دربھای کشوئی                                                       640برای راھبند مدل   624فھرست مرکز کنترل   

 موضوع                                                                     صفحھ      

                        
       

                                                                                                                             
       

 اطلاعات فنی مرکز دستگاه                                                                                                   

  

نصب و اتصال چشم دستگاه                                                                                                   .) 4.2   

نصب چشم دو سیم                                                                                                               ) 4.3   

      برنامھ ریزی دستگاه                                                                                                           )5 

            تنظیمات و برنامھ ریزیھای اولیھ                                                                                            
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                پیش برنامھ                                                                                                                    
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2مرکز و لوازم جانبی تصویر شماره ترمینال .) 4.1 2  
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ولت متناوب                    220  برق ورودی     

وات                           7  مصرف مرکز    
وات                          300  توان خروجی     

ولت مستقیم                      24  برق لوازم جانبی  
میلی آمپر                       500 حداکثرخروجی  

 لوازم جانبی 
فیوز دو ھشت دھم آمپر و  –آمپر  5فیوزیک 

در صورت تعویض فیوزھا از  –ولت  220
بستن سیم بجای فیوز جداخودداری کنید و حتما 
 از فیوز مناسب استفاده کنید        

 فیوزھای محافظ   

دقیقھ           4ثانیھ تا  0قابل تنظیم از   زمان کارکرد    
دقیقھ           4ثانیھ تا 0قابل تنظیم از   زمان مکث     
حالت مختلف          50قابل تنظیم در   قدرت موتور   

سھ حالت برنامھ پذیری جھت تنظیمات 
 تخصصی تر            

 برنامھ پذیری  

خانھ برای وصل گیرنده اصلی    5ترمینال   ترمینال قابل اتصال  

عملکرد مختلف     18برنامھ خروجی در  4  خروجی برنامھ ھا  

درجھ                    20+55_  دمای مناسب محیط  

صفحھ نمایش چند . تنظیم ترمز دستگاه 
دستگاه کاھنده . چشم بدون سیم . کاربردی   

 ویژگیھا     

 

 DL صفحھ نمایش وضعیت کار دستگاه             J8 نصب خازن دستگاه                         

ولت                220ترمینال برق ورودی   J9             کنترل مرکز از چراغھای سیگنال LED 

کلید                           2و 1اتصال   DS1                   ترمینال مرکز ولتاژپائین J1 

آمپر  5فیوز برای موتور و ترانس و سیم پیچ اولیھ ترانس  F1 چراغ چشمکزن و فن . ترمینالھای مرکز جھت وصل موتور
 خنک کننده                           

J2 

میلی آمپر لوازم جانبی       800فیوز برای ولتاژپائین   F2                        میکرو سوئیچ باز J3 

 J4 اتصال گیرنده                         +  F   ی                      کلید برنامھ ریز

 J5 میکرو سوئیچ بستن                     _ کلید برنامھ ریزی                        

 J6 نصب کلید تنظیم ترمز                   TF1 سیم پیچ دستگاه                          

 

 BLD                                                                                            624مرکز کنترل مدل 

 اخطار                               
.                                                              قبل از اقدام بھ ھر کاری برق دستگاه را قطع کنید   

 j9                                                      سیم اتصال زمین را بھ ترمینال مربوطھ وصل کنید                                             2مطابق با عکس  
رت وصل بھ جھت جلوگیری از ھرگونھ اختلال امواج از عبور چند ولتاژ مختلف از یک کابل بپرھیزید برای مثال کابل چشم وفلاشر یکی نباشد و در صو 

ائید ھرگز از ترمینالھای دستگاه برای خروجی گیرنده اضافی استفاده نکنید       گیرنده اضافی از یک ترانس جداگانھ جھت تامین تغذیھ گیرنده استفاده نم  
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ولت توجھ بھ برق ورودی 115ولت یا 220  اضطراری 

 باز        

 بستھ        
 ایست  

اتصال چشم و دیگر 
 لوازم جانبی     

 اتصال خازن    
 

 موتور 

2شکل  
ک 

تر
مش

 

ری
را

ضط
 ا

                                                                                                                         2لوازم جانبی  شکل  –مرکز  –ترمینال )  4.1

                                   

                                                                                در زمان ایمنی یا بستن فعال میشود        )4و3ایمنی بستھ ترمینال(2اتصال شماره 

.                                     در صورت ارسال ھر نوع فرمان اعم از فرستنده و یا کلید فشاری راه بند باز و یا بستھ میشود  5ترمینال شماره . باز   

در صورت دریافت ھر نوع فرمان راه بند بستھ میشود                                                                            6ترمینال دائم باز شماره : بستھ  

.                  مانع بستھ شدن راه بند میشود )توسط چشم (لوازم وتجھیزات ایمنی جانبی کھ درصورت دریافت ھرگونھ فرمان  7ترمینال شماره   FSW 

  

    

  

.در عملکرد درب باز فعال میشود )باز  2و1ترمینال :(1اتصال شماره   

.                    را بھ ھم ببندید 1در صورتی کھ چشم استفاده نمیکنید ترمینال فوق وخروجی                OUT1 

قابل ایست میباشد بدین معنی در صورتی کھ فرمانی ارسال شود دستگاه تا ارسال ) 1(توسط ارسال فرمان کلید فشاری 8استپ یا ترمینال شماره 
.                                .   را بھم وصل کنید  10و8در صورتی کھ ترمینال فوق را نمیبندید ترمینال . فرمان جدید در حالت ایست قرار میگیرد 

                                          
                                                                                         

:                                                                            اضطراری   

.                                وصل کنید   10میباشد در صورت عدم استفاده حتما آنرا اتصال کوتاه بھ  9ترمینال شماره   

میباشند مشترک مدار فرمان میباشند و تا زمانی کھ مدارھای ایست را نبندید دستگاه کار نمیکند               لازم بذکر میباشد کھ ترمینالھایی کھ با نام   

.                                    را با سیم بیکدیگر ببندید و گرنھ دستگاه کار نمیکند 10و 9و 8برای مثال حتما ترمینالھای شماره     

GND  

میلی آمپر پس در صورت وصل گیرنده خارج از استاندارد حتما یک سیم پیچ  500ولت تغذیھ لوازم جانبی مثل چشم با توان خروجی فقط   

مناسب بھ دستگاه وصل کنید و برق گیرنده خود را از آن تھیھ کنید در صورت احمال و ایجاد صدمھ بھ دستگاه کھ کاملا قابل تشخیص است 
.                                                                                                                صب کننده دستگاه میباشد مسئولیت آن با ن  

24 
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نصب و اتصال چشم و مدارھای دائم بستھ                                            )  4.2  NC 

در صورت نصب چند چشم .با محافظ چشمی در حالت بستھ قابل استفاده میباشد بنابراین امکان برخورد ھر نوع مانع با میلھ را میکاھد  624دستگاه 
                                         .                                                                                                آنھا را بھ حالت سری ببندید 

 دوجفت چشم فقط در حالت بستن                 نصب یک جفت چشم فعال در حالت بستن                 

 یک جفت چشم با امکان تست چشم در حالت بستھ            

 در صورتی کھ چشم نمیبندید                     

  4.3 نصب چشم در حالت بدون سیم                                             

 در صورت نصب چشم با دو سیم و بھ تعداد زیاد آنھا را مطابق تصویر زیر بھ حالت موازی ببندید                                

.                                           جفت چشم بھ این حالت بھ دستگاه امکان پذیر میباشد  8در نھایت نصب   

.                                  جفت فقط در زمان باز شدن قابل بھره وری میباشد  1جفت فعال در حالت بستھ شدن دستگاه و  7  

 جفت دوم چشم           جفت اول چشم         
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تعداد جفت 
 چشم   

 نوع چشم    

 

 

چشم در حالت 
 بستن     

 فرمان باز   

 

ھر دو  کلید چشم     کلید چشم   
بیک شکل 

 یک جفت  

.                                         کلید ھای روی چشم میباشد  Dip  

منظور جفت چشم است یک جفت یا دو و یا سھ جفت و بیشتر     
                                                       .  امکان پذیرمیباشد 

 pair 

بعد از نصب چشم از صحت تنظیمات یک شکل دیپ سوئیچھا اطمینان حاصل 
نمائید و دقت کنید کھ در صورت وجود چند جفت چشم تنظیمات جفتھای دیگر 

را باز  19و18در صورتی کھ چشم دو سیم نمیبندید ترمینالھای . مثل ھم نباشد 
.    ا نشان میدھدجدول زیر نحوه تنظیمات چشمھا ر.بگذارید   

pair 

  4.4ترمینال وصل موتور چراغ چشمکزن وفن تھویھ             

موتور دستگاه                                                                   M 

چراغ چشمکزن                                                           LAMP 

تھویھ خنک کننده دستگاه                                                   FAN 

)  2تصویر (ترمینال نصب خازن دستگاه     4.5  j8 

)  2تصویر (ترمینال برق ورودی  J9 4.6  

ترمینال اتصال سیم اتصال زمین کھ حتما توسط یک :   PE 

 سیم آنرا بھ بدنھ دستگاه پیچ کنید                

سیم اتصال نول دستگاه                  :     N  

 L             سیم اتصال فاز دستگاه       :  

اتصال قابل وصل بری میکروسوئیچھا        J3 4.7 

 اتصال میکرو سوئیچھا باز و بستھ              

ترمینال سنسور ترمز                 J6 4.8 

 کانکتور اتصال برای ترمز در صورت وجود محرک  

.    درصورتی کھ استفاده نمیکنید آنرا باز بگذارید   

برنامھ ریزی                                               )5  

لت برنامھ ریزی را دستگاه آماده پذیرش جھت سھ حا
.                                              دارا میباشد   

لازم بذکر است بمحض ثبت برنامھ در حافظھ ذخیره 
میشود و در صورتی کھ برق را قطع کنید تغییرات 

.                                         ذخیره نمیشود   

دسترسی بھ برنامھ ھای اولیھ                           )5.1  

جھت دستیابی بھ برنامھ ھای اولیھ کلید ورود بھ برنامھ را 
بزنید و در صورتی تنظیم میزان یک برنامھ آنرا بوسیلھ 

.                                کم و زیاد کنید  –و +دکمھ   

 در صورت عبور بھ برنامھ بعدی دکمھ را مجددا بزنید    

دگمھ مخصوص برنامھ ریزی                               F 
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در صورت نیز بھ تنظیم بافشار دادن این دگمھ وارد برنامھ شوید و   F 

استفاده کنید                 -و+ برنامھ از دگمھ ھای   

صفحھ  عملکرد   
 نمایش

تنظیمات 
 کارخانھ 

در صورتی کھ نمیخواھید تغییری بدھید تنظیمات 
بماند            00در حالت   

 تنظیم کارخانھ          

 تنظیمات حالت یک کارخانھ     

 تنظیمات ذخیره برای فک    
 تنظیمات شھری 

 تنظیمات چشم دو سیم               
مراجعھ کنید    5.3جھت توضیح این برنامھ بھ   

  automaticخودکار             
              1خودکار 

ستھ کاملا دستی با فرستنده   بازو ب  
 پارکینگ  

 پارکینگ خودکار 
 نیمھ            

 نیمھ خودکار 

 راھبند ستونی    
 نگھ داشتن کلید    
 فرستنده 
 تنظیم معمول 

 زمان بستن خودکار                

قابل تنظیم در صورتی کھ حالت خودکار را در 
ثانیھ  59تا  0جدول بالا انتخاب کرده باشید و از 

دقیقھ در حالت دوم قابل  4در مرحلھ یک و تا 
د                                       تنظیم میباش  

کھ حداکثرنیرو میباشد   50تا  1قابل تنظیم از   

در صورت فعال  کردن این برنامھ آنرا در حالت 
 روشن قرار دھید                                    

 
 خاموش 

 با توجھ بھ برنامھ پیشرفتھ آنرا تنظیم نمائید  

در صورت فعال  کردن این برنامھ آنرا در 
 حالت روشن قرار دھید             

 با توجھ بھ برنامھ پیشرفتھ آنرا تنظیم نمائید  

 

 خاموش

 10حداقل تا  0تنظیم میزان حساسیت از 
 L1 حداکثر                                     

 10حداقل تا  0تنظیم میزان حساسیت از 
          حداکثر                                     
  
L2 

خروج از برنامھ ھا در صورت خارج شدن تغییرات ذخیره 
 شده و حالت قرار گیری درب را نشان میدھد      

 بستھ

 باز شدن با پیش چشمکزن 

 در حال باز شدن    
 باز       

 درب در حالت ایست میباشد 

 بستن با پیش چشمکزن  

 در حالت بستن       

 درب در حالت ایست آماده بستن 
 درب در حالت ایست آماده باز   

 باز در حالت اضطرار 
 بستن توسط لوازم جانبی مانند چشم 

 عیب یابی                                    

در صورت بروز ھرگونھ عیب و ایراد در کارکرد دستگاه با مراجعھ بھ 
جدول بالا و توجھ بھ حالت قرارگیری درب میتوانید عیب دستگاه را یافتھ 

را  00و آنرا مرتفع سازید برای مثال در صورتی کھ صفحھ نمایش عدد 
و یا . نمایش میدھد این یعنی در بستھ است چک کنید آیا درب بستھ است

را نشان میدھد یعنی شما بھ درب فرمان ایست  04ر صورتی کھ عدد د
داده اید ممکن است بگوئید فرمان ایست نداده اید پس چرا درب خود بھ 

نشان میدھد پس احتمال قطع بودن سیمھای مدار ایست یا ھمان  04خود 
استپ وجود دارد در صورتی کھ استفاده نمیکنید بجای آن سیم ببندید  

طور کھ گفتھ شد بوسیلھ جدول بالا ھمھ ایراد ھای دستگاه را پس ھمان.
 پیدا کرده و رفع کنید                            
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 در حال باز شدن بستھ  

 در حال بستھ شدن 

 باز 

 ایست
 چشم بستن  

 فرمان باز  

 باز  

 نشاندھنده حالت باز و بستھ دستگاه           
تنظیمات و نصب چشم دو سیم                                       )5.3  

عمل کنید         4.3در صورت نصب چشم مطابق توضیحات   

در برنامھ            دگمھ     را رھا  5.1وارد شوید  1بھ برنامھ 
را برای یک ثانیھ نگھ دارید                            + و–کرده و   

bu F 

در صورتی کھ دستگاه را درست بستھ باشید صفحھ نمایش 
خط افقی نشان دھد  3باشد یعنی  10ق تصویر بایستی مطاب  

در مورد تحریک چشم در زمان بستھ شدن درب این 
 چراغھا خاموش شده و فقط این چراغ وسط روشن میماند 

در صورت ارسال فرمان باز این چراغ عمودی 
.    درب بستھ نمیشود .وضعیت را نشان میدھد   

عیب یاب خودکار را داشتھ و نصب  سیم قابلیت 2این سیستم چشم 
 غلط را نشان میدھد                           

در صورتی کھ اتصال کوتاه کنید در حالت 
 دو سیم چشم این پیغام را میدھد      

در صورتی کھ در این حالت چشمک بزند 
بدین معنی است کھ بیش از یک جفت چشم 
 بایستی در یک شکل تنظیم شوند 
در این حالت آدرس و یا حالت قرارگیری دیپ سوئیچھا را چک 
 کنید                                                                     

تشخیص پیش برنامھ                                                  )  5.2  

حالت مختلف  4با توجھ بھ تنظیمات فوق از تنظیم برنامھ ھا در 
حالت مختلف تنظیم و  4برخوردار میشوید و میتوانید دستگاه را در 

و  03و 02و  01حالت مختلف با علائم  4این . برنامھ ریزی کنید  
.                                                 نمایش داده میشوند  04  

برای جابجائی راھبند مناسب میباشد      01برای مثال حالت   

برنامھ را ذخیره نمیکند ودر صورتی کھ  00برخلاف دیگر برنامھ ھا 
بوده و با  00نمیخواھید برنامھ ای را تغییر دھید این برنامھ در حالت 

. عبور از مرحلھ اول برنامھ ھای مرحلھ اول را پاک نکنید   
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حالت دوم برنامھ پذیری                                                    )  5.4  

را نیز بفشارید      + در حالی کھ دگمھ     را نگھ داشتھ اید دگمھ   

را رھا کنید صفحھ نام اولین برنامھ را نشان میدھد   + در صورتی کھ   

ولی در صورتی کھ دگمھ     را رھا کنید صفحھ میزان آن برنامھ را نشان 
                         .                                                     میدھد 

در حالی کھ بھ آخرین برنامھ برسید با فشردن دگمھ      از برنامھ خارج 
.                                                                            شوید  

 

F 

F 

F 

تنظیم  صفحھ عملکرد دستگاه                    
 کارخانھ 

 تنظیم قدرت دستگاه                 

حداکثر قدرت در زمان راه اندازی موتور بدون توجھ 
 بھ قدرت تنظیم شده توسط شما                 

 پیش چشمکزن کھ غیر فعال میباشد              

فعال قبل از ھر حرکت                  OC 

قبل از ھر بار بستن                     CL 

 سرعت آھستھ خاموش میباشد             

 برای تنظیم سرعت آھستھ در زمان بستن       

بعد از برخورد با میکروسوئیچ کاھنده سرعت آھستھ  

ثانیھ قابل تنظیم                  10تا 0  

 زمان کارکرد موتور                 

ثانیھ بیش از کارکرد  5ھ حتما آنرا تنظیم کنید البت
دقیقھ قابل تنظیم میباشد   4موتور و در حالت دوم تا   

 تست ایمنی چشم دستگاه                    

در صورت فعال سازی قبل از ھر بار حرکت از سالم 
بودن چشمھا اطمینان حاصل میکند و در صورت 
 خراب بودن مدار چشم درب را باز نمیکند   

                     1خروجی شماره 
        تست ایمنی چشم   

چراغ نشاندھنده وضعیت کارکرد درب روشن 
در زمان کارکرد دستگاه تا زمانی کھ درب بستھ 
 شود لامپ خاموش میشود 

       چشمک زن در حالت کارکرد میلھ راھبند
             

ھ       میلھ بست  
 میلھ بستھ و یا ایست و رد پیش چشمکزن خاموش میشود 

 میلھ در حال باز شدن با پیش چشمکزن 

 میلھ در حال بستھ شدن با پیش چشمکزن 

 میلھ در وضعیت اضطراری        

برقرار است         1تصال لوپ ا  
برقرار است         2اتصال لوپ   

دوم      624باز برای   
دوم     624بستھ برای   

میلھجدا شدن   
 چراغ راھبند ستونی    
 آلارم راھبند ستونی  

 FCAاتصال 

 FCCاتصال 
 قفل داخلی   

کھ در حال حاضر در  1قطب کارکرد خروجی شماره 
حالت باز میباشد در صورتی کھ تست چشم را استفاده 
 نمیکنید این برنامھ را تغییر ندھید        

2خروجی    OUTPUT  

2قطب خروجی      

                     3خروجی 

                     3قطب خروجی 

                        4خروجی 

                     4قطب خروجی 

         NO برای چشم دو سیم 
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قابل تنظیم با دو برنامھ (رویس درخواست س
کھ در حالت عادی این برنامھ خاموش است ) پائین

شمارش کارکرد دستگاه را فعال نموده و در 
صورت رسیدن بھ تعداد کارکرد مورد نظر شما 

ثانیھ قبل از ھز حرکت کار  4چشمکزن برای 
میکند و نشانگر زمان سرویس دستگاه میباشد     

 کارکرد ھزار مرتبھ            

قابل تنضیم  99تا  0در صورت نیاز بھ تنظیم از 
 میباشد کھ ھر یک عدد منظور یک ھزاراست 

 کارکرد شمار با یکصد ھزار         

با فرا رسیدن زمان سرویس شمارنده پاک میشود 
 و دستگاه از نو میشمارد             

کھ بعد از  1جھت تنظیم زمان حضور در لوپ 
 گذشت این زمان لوپ فوق باز میشود     

 در این حالت خاموش است              

کھ بعد از  1جھت تنظیم زمان حضور در لوپ 
 گذشت این زمان لوپ فوق باز میشود     

 در این حالت خاموش است              

 کارکرد خودکارخروج از برنامھ و ذخیره سازی 

 عیب  یابی                   

 

 

در صورت بروز ھرگونھ عیب و ایراد در کارکرد 
دستگاه با مراجعھ بھ جدول بالا و توجھ بھ حالت 

ارگیری درب میتوانید عیب دستگاه را یافتھ و قر
آنرا مرتفع سازید برای مثال در صورتی کھ صفحھ 

را نمایش میدھد این یعنی در بستھ  00نمایش عدد 
و یا در . است چک کنید آیا درب بستھ است

را نشان میدھد یعنی شما بھ  04صورتی کھ عدد 
درب فرمان ایست داده اید ممکن است بگوئید 

ایست نداده اید پس چرا درب خود بھ خود  فرمان
نشان میدھد پس احتمال قطع بودن سیمھای  04

مدار ایست یا ھمان استپ وجود دارد در صورتی 
پس .کھ استفاده نمیکنید بجای آن سیم ببندید  

ھمانطور کھ گفتھ شد بوسیلھ جدول بالا ھمھ ایراد 
 ھای دستگاه را پیدا کرده و رفع کنید
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یاضطرار

 ایست 

 بستھ 

 باز 

میکرو
 ھا 

 کنتاکت بستھ  

 کنتاکت باز  

 درگیر  

 درگیر

 خودکار بستھ          

 خودکار باز           

راه اندازی                                                                   )6  

چک کردن چراغ سیگنالھای مرکز               )  6.1  

قبل از شروع بکار چک کنید کھ چراغھای سیگنال در ھمین حالت باشند 
 این چراغ ھا نقش بسیار مھمی در کارکرد دستگاه دارند     

این چراغھا اگر روشن نباشند دستگاه کار 
نمیکند و ھمھ قرمز رنگھا چراغ سیگنالھای 
 روشن و ھمگی در حالت عادی بستھ میباشند 

 Normally close                     NC  

یعنی در حالت عادی بستھ اند و در صورت  
 دریافت فرمان جدید باز میشوند             

 تست چشم دو سیم دستگاه                                                   

در برنامھ اولیھ وارد شده و برنامھ مورد  نظر و     
.                                             انتخاب کنید    

تست خودکار دستگاه                                                 )   7  

بعد از برنامھ ریزی دستگاه آماده استفاده میباشد چک کنید کھ برق 
اسب با دستگاه و لوازم و تجھیزات ایمنی مثل چشم درست وصل متن

.                                                                  شده باشند   

 فرکانس پائین   
 فرکانس بالا          

 فرکانس بالا          

 فرکانس پائین   

فرکانس کارکرد ھر ردیاب بایستی برطبق کانال و در دو 
   2و    1وئیچ حالت تنظیم گردد بوسیلھ دیپ س

.                مواردی برای نصب لوپ دستگاه   

سانتی متری صفحھ نصب گردد و نھایت  15لوپ فوق بایستی در 
 5سانتی متر باشد و ارتفاع آن نباید از  50فاصلھ نباید بیش از 

.                                       سانتی متر تجاوز کند   

 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


